Vysoka 3kola z Ceskych Budé&jovic méni svét energii

Seminar prezentujici vysledky projektu DanuP-2-Gas na pudé Vysoké skoly technické a ekonomické

v Ceskych Budé&jovicich pFedstavil v patek 4. listopadu zp(isoby, jak transformovat elektrickou energii
ziskanou z obnovitelnych zdrojd a ukladat ji ve formé plynu. Odbornici ze statli Podunaji zkoumali
metody transformace biomasy do nékolika typud plyn(. Po nasledném cisténi plyn mlze byt
transformovan na okam?ité teplo spalovanim, transformovan na elektfinu, ¢i ho mlizeme vtlacet do
soucasnych plynovodu. Biomasa slibuje i dal$i mozZnosti zpracovani, kdy Ize vyuzit konsorcium hmyzu,
ktery se Zivi napfiklad kalem z odpadnich vod, a zpracovat ho na krmivo pro chovna zvifata ¢i na
material vyuZitelny v kosmetickém pramyslu.

O projektu DanuP-2-Gas

Projekt s nazvem Inovativni model pro zajisténi energetické bezpecnosti a rozmanitosti v Podunaji
prostiednictvim kombinace bioenergie s pfebytkem obnovitelné energie ma za cil podporovat
nadnarodni energetické planovani a skladovani obnovitelnych zdroji. Dva hlavni sméry, jak
elektrickou energii ukladat nebo transformovat, jsou:

1. Transformace do vodiku prostfednictvim elektrolyzy vody. Doneddvna byla efektivita této
technologie kolem 40 %, ale pti pouziti vysokého napéti a provedeni ve velkych rozmérech dokazeme
efektivitu zvysit az na 84 %.

2. Energeticky hodnotnéjSim plynem je metan, ktery obsahuje uhlik. K transformaci se da pouzit
nékolik technologii, proces je vSak narocny na investici a trva déle. Kombinaci chemickych reakci lze
dosdhnout azZ Ucinnosti kolem 76 %, kdy nevyhodou je, Ze tyto reakce probihaji v teplotach 300 aZ
700 °C a je k nim potreba rada katalyzator( (obvykle jsou to velice drahé reaktanty).

Kroky k vyvoji nové technologie

,»PTi navrhovani konceptu jsme museli zjistit disponibilni zdroje uhliku, které budou stabilni. Takovym
zdrojem jsou kaly z Cisti¢ek odpadnich vod, kde se potkava vice synergii: je jich neustale stejné
mnozstvi béhem celého roku; maji relativné stabilni kvalitu; zdroj vzniku je ve stejném misté,“
vysvétluje doc. Ing. Josef Marousek, Ph.D. z Environmentalniho vyzkumného pracoviété VSTE. ,,Z
téchto divodul jsme se zamérovali na kaly z Cisticek, ale mlze se pouZzit difevo, zbytky potravin,
jakdkoliv biomasa s uhlikem. Dale jsme museli zohlednit misto, kde by tato technologie mohla byt
realizovana, ideadlni je brownfield za méstem, kde je logisticky park atd. Je potfeba, aby tato
technologie méla pristup k vysokonapétové elektrické siti, aby byly na trhu disponibilni technologie,
abychom méli reaktanty. Museli jsme pfi planovani zohlednit lokalni a mezinarodni aspekty, kde
vedou hlavni trasy plynovodd, zjistit proveditelnost, zohlednit pracovni silu, poptavku po komoditach,
jako je vodik a kyslik, Fesili jsme povolenky na oxid uhlicity,” vypocitdva Marousek vSechny aspekty
projektu. ,,V neposledni fadé je podstatné, jestli jsme schopni nakladat s odpady, které pfi
transformaci vznikaji. Aby plan byl flexibilni a bylo mozno ho adaptovat, fesili jsme ceny komodit,
které do toho vstupuji (kyslik, vodik, metan, syngas, syntetické uhli a dalsi), ceny energie

z obnovitelnych zdroju, ceny fosilnich paliv, vSechno se to v systému propojuje. Cely projekt jsme
také podrobili finanéni analyze.”

Inovativni projekt v Cesku ztroskotava na legislativé

,Legislativa je nastavena tak, aby kaly nebyly sklddkovany, ale aby se pro né hledalo raciondlnéjsi a
ekonomicky zajimavéjsi vyuZiti. Na druhou stranu ceska legislativa na tyto technologie ptipravena
neni, co? brani energetické sobéstaénosti CR. Nasli jsme pro projekt néjaké dotace, ale neplati, ze
kdyZ je na to dotace jeden rok, bude i pfisti rok. Dotace jsou spiSe vypsany na vyzkum, kdezto v jinych



zemich uz se tyto technologii ddvno stavi,” neskryva docent Marousek zklamani nad tim, Ze i pres
soucasné znalosti a technologie neni mozné v Ceské republice za&it tyto moznosti vyuzivat. ,My jsme
v tomto ohledu pozadu ve srovnani se staty Podunaji, které byly do projektu zapojeny: Némecko,
Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, Rakousko, Madarsko ¢i Chorvatsko. Pro nékteré zemé byla naopak
kriticka potieba vody, kterd je pro projekt nezbytna. To se nastésti Ceské republiky netykd,” dodava
Marousek.

Online aplikace navrhne konkrétni fesSeni ve vasi obci

Vystupem projektu je jiz nyni dostupna aplikace na webovych strankach danup2gas.eu pro
vymodelovani a optimalizaci konkrétniho projektu. ,,Spoleéné s nasimi kolegovy z jinych zemi jsme
naprogramovali jak mapu zdroja biomasy, tak i jednotlivé procesy. Nastroj je stale ve vyvoji, aktualné
se do aplikace nahravaiji dalsi zdroje Ci pfipojovaci mista, kterych jsou tisice. Velmi problematické jsou
ménici se ceny energii. Navrhovali jsme rzné scénare, protozZe nikdo nevi, jaké budou ceny plynu,
energie nebo vodiku,” popisuje prosim doplnit jméno.

»,Nastroj funguje na principu toho, Ze si vybereme oblast, kterou chceme modelovat. Na mapé jsou
témér véechny cisticky v Ceské republice, skladky biologického a komunalniho odpadu. Je to
oteviené, kdyby se néjaké starosta rozhodl simulovat, zda je technologie vhodna pro jeho region,
mUzZe si tam zadat svoje zdroje biomasy. Zahrnuty jsou bioplynové stanice, soucasné existujici zdroje
obnovitelné energie, solarni elektrarny o vétsim instalovaném vykonu, hydroelektrarny a dalsi,
protoZe z téch velkych zdroji by energie mohla byt transportovana do preménovaci stanice a ¢im
kratsi vedeni, tim lépe.”

V aplikaci vyberete lokalitu, zdroj biomasy a ndstroj sdm najde vSechny cesty v¢etné toho, jak jsou
daleko zdroje ptipojeni. Zaroven vidite, kolik tun biomasy je moZné rocné pouzit, a vyexportujete
data. Mapa se nahraje a nastavuji se rlizné parametry, jako je cena investice, obdobi, cena energii,
cena vody, skladovaci prostory, sbér srazkové vody a dalsi. Vypocet nasledné trva nékolik minut a
vystupem je doba navratnosti investované ¢astky, zdroje, které jsou zkonzumovany. ,,Z vypoctu je
zfejmé, Ze vodik a kyslik je nejlepsi feseni, jak na tom feSeni vydélavat,” shrnuje prosim doplnit
jméno.



